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Holz- und Holz-Alu-Fenster – wir liefern Ihnen individuell für 
Ihre Bedürfnisse Fenster und Türen in verschiedensten Aus-
führungen: Mit dem Material Holz und Holz-Aluminium können 
höchste Anforderungen an die Vielseitigkeit und Funktionalität 
von Bauelementen realisiert werden.

Holzfenster sind umweltfreundlich, bedingt durch die Herstellung 
mittels nachwachsender Rohstoffe und der Verwendung von um-
weltfreundlichen Lackbeschichtungen. Unsere Holzfenster und 
Türen bieten Ihrem Zuhause Wärme, Sicherheit und Behaglichkeit.

Die technischen Eigenschaften der Holzfenster werden generell 
bestimmt von:
• der Holzart
• den Profi lsystemen
• den Verglasungsarten
• den Eigenschaften der Fensterbeschläge
• der Oberfl ächengestaltung
• einer fachgerechten Montage

Natürlich können diese verschiedenen Bereiche miteinander kom-
biniert werden und ergeben so die gewünschten Elementeckdaten. 
Generell ist zu beachten, dass die technischen Eckdaten nur im 
Zusammenhang mit einer entsprechenden Montage und dem Bau-
werk zu erzielen sind. 
Holzfenster-Oberfl ächen sind bei korrekter Pfl ege von langer 
Lebensdauer. Entsprechend den Vorgaben der Lackhersteller soll-
ten die Rahmen, im Zuge des allgemeinen Fensterputzens, zweimal 
jährlich mit Wasser gereinigt und – zumindest die äußeren Flächen 
– mit einem speziellen Pfl egebalsam behandelt werden. Durch 
diese kleine Maßnahme bleibt die Brillanz der Farbe über viele 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
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Jahre erhalten und die Erhaltung der intakten Oberfläche 
gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Holzfenster.

Das Angebot an Farbtönen reicht von die Holzmaserung 
betonenden Lasuren bis zu einer riesigen Auswahl an decken-
den Farben (RAL). Auch unterschiedliche Farbgebungen (innen/
außen) sind auf Wunsch möglich. 

Holz-Alu-Fenster sind die optimale Lösung für maximalen 
Komfort bei minimalem Wartungsumfang. Unsere Systeme 
bieten Ihnen eine hohe Effektivität, schützen das Holz vor 
Witterungseinflüssen und haben somit eine sehr lange Lebens-
dauer. In den Thermo-Ausführungen sind die Aluminiumprofile 
zusätzlich mit einer hochwertigen Wärmedämmung ausge-
stattet und sorgen für einen noch besseren Gesamt-U-Wert. 
Hierdurch kann ein Wärmedurchgangskoeffizient von unter 
U=0,8W/m2K erreicht werden.

Holz-Alu-Fenster-Oberflächen können problemlos außen und 
innen farblich unterschiedlich gestaltet werden. Durch das Pul-
verbeschichtungssystem der Aluminiumprofile können sämtliche 
RAL-Farben gewählt werden. Auch Sonderfarben sind möglich. 
Innen sind alle RAL-Farbtöne, die bei Holzfenstern bekannten 
Lasuren, sowie zusätzlich transparente Lasuren kombinierbar.

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Systeme.
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Holz

IV 68

MD-2

3-Schicht

68 mm

80 mm 

80 mm

10 Lasuren
und RAL 

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

FARBAUSWAHL

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Wahlweise auch ohne Flügelabdeckprofi l
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Holz

IV 78

MD-2

3- bzw. 4-Schicht

78 mm

80 mm

80 mm

10 Lasuren und RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

FARBAUSWAHL

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Wahlweise auch ohne Flügelabdeckprofi l
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Holz

IV 92

MD-2

3- bzw. 4-Schicht

92 mm

80 mm

80 mm

10 Lasuren und RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

FARBAUSWAHL

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Wahlweise auch ohne Flügelabdeckprofi l
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Holz

IV 78 VRSS

MD-2-VRSS

3- bzw. 4-Schicht

78 mm

80 mm

80 mm

10 Lasuren und RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

FARBAUSWAHL

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

 *  auch als Typ IV 68 VRSS und IV 92 VRSS lieferbar
**  bei Typ IV 68 VRSS: 3-fach-Verglasung gegen Mehrpreis

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.6 Holzfenster IV 78 VRSS



Holz

IV 78 HWS

MD-2-HWS

3- bzw. 4-Schicht

78 mm

80 mm

80 mm

10 Lasuren und RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

FARBAUSWAHL

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

 *  auch als Typ IV 68 HWS und IV 92 HWS lieferbar
**  bei Typ IV 68 HWS: 3-fach-Verglasung gegen Mehrpreis

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. 7Holzfenster IV 78 HWS



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Holz-Aluminum

Classic SF

MD-3

3- bzw. 4-Schicht

87, 97, 111 mm

80 mm

89 mm

124 mm

Holz: 10 Lasuren 
 und RAL 

Alu:  RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE RAHMEN

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

GESAMTANSICHTSBREITE

FARBAUSWAHL

  *  auf Wunsch auch mit 20 mm schmalerer Blendrahmen-Alu-Schale lieferbar
**  bei Bautiefe 87: 3-fach-Verglasung gegen Mehrpreis

8 Holz-Alu-Fenster Classic SF



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Holz-Aluminum

Thermo Classic

MD-3

3- bzw. 4-Schicht

87, 97, 111 mm

80 mm

89 mm

124 mm

Holz: 10 Lasuren 
 und RAL 

Alu:  RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE RAHMEN

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

GESAMTANSICHTSBREITE

FARBAUSWAHL

BLENDRAHMENBREITE

GESAMTANSICHTSBREITE

 *  auf Wunsch auch mit 20 mm schmalerer Blendrahmen-Alu-Schale lieferbar
**  bei Bautiefe 87: 3-fach-Verglasung gegen Mehrpreis 

9Holz-Alu-Fenster Thermo Classic



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Holz-Aluminum

Quadrat SF

MD-3

3- bzw. 4-Schicht

81, 91, 105 mm

80 mm

89 mm

124 mm

Holz: 10 Lasuren 
 und RAL 

Alu:  RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE RAHMEN

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

GESAMTANSICHTSBREITE

FARBAUSWAHL

  *  auf Wunsch auch mit 20 mm schmalerer Blendrahmen-Alu-Schale lieferbar
**  bei Bautiefe 81: 3-fach-Verglasung gegen Mehrpreis 

10 Holz-Alu-Fenster Quadrat SF



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

  *  auf Wunsch auch mit 20 mm schmalerer Blendrahmen-Alu-Schale lieferbar
**  bei Bautiefe 81: 3-fach-Verglasung gegen Mehrpreis 

Holz-Aluminum

Quadrat FB SF

MD-3

3- bzw. 4-Schicht

81, 91, 105 mm

80 mm

89 mm

124 mm

Holz: 10 Lasuren 
 und RAL 

Alu:  RAL

MATERIAL

TYP

SYSTEM

AUFBAU

BAUTIEFE RAHMEN

FLÜGELBREITE

BLENDRAHMENBREITE

GESAMTANSICHTSBREITE

FARBAUSWAHL

BLENDRAHMENBREITE

GESAMTANSICHTSBREITE

11Holz-Alu-Fenster Quadrat FB SF
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FAVORIT-Fenster GmbH
Schulstr. 100 | 37647 Vahlbruch | Tel.: 05535 95197-12
Fax: 05535 95197-21 | info@favorit-fenster.de

Ihr autorisierter Fachhändler




